SEANSS KIHT

Orienteaitud varkvaraldppkasutgate vahelistele
interaktsioondele (mitte agatranspordile), naiteks:

- seanssfalili transpordiks

- Tdnet-seanss FTP-seanss

SUHE SEANSS JA TRANSPORDIUHENDUSE VAHEL

1. Uhe seansd jooksul mitu transporditihendust:

Seanss >

Transport: —> - —_—

2. Mitu seansg Uihes ja samas transpordi henduses:

Seanss —_— — —
A L A L A L

Transport: >
A L




LOPPTARBIJA INTERAKTSIOONID

Seanss kiht pakub teenust: vadlen mingit sonumite kogumit kui
jagamatud tervikut (quarantine unit) ja

1. toimetan kohale kdik sell esee kogumisse kuuluvad
sdnumid

2. @ toimeta kohale Gihtegi

Seqgya seaiss voib vaadeldatehinguna (transaction) — kas kik
vOI mitte midagi.

SEANSSI KIHI PROTOKOLLID

Baseauvad kahel tehnikal:

- timeout

- rollback



ESITUSKIHT

Esituskihi Ulesandeks on kdrvaldada andmete esituse einevused
mittehomogeenses arvutivorgus:

e terminadid (VT100, VT52, ...)

koodd (ASCII, EBCDIC, ...)

taisarvud

readarvud

massivid, kirjed, andmebaasid, ...

Abstraktsed andmettiibd kui esituskihi protokolli de instrument:

Rakenduskiht: Protsess Protsess

Esituskiht: Objekt |« »  Objekt

Naiteks: CCITT X.409Presentation Transfer Syntax



RAKENDUSKIHT

Teeused:
e Virtual-File Service (VFS
e Virtua-termna Service

e Emall

INTERNETI RAKENDUSED

Interneti rakendustes on seansg, esituse ja rakenduse kiht
rediseeritud Ule tervikuna.

TEL NET — virtuadne vorquterminad (RFC 854)

Stummeetrili ne protokall, mis voimaldab standartset koostood
- termina €9 terminal

- protsess €% termind

- protsess €P protsess



Mudel: kaks virtuadset vorguterminaali, kummalgi on demas:

- regurinter
- klaviatuur
- sidekanali lii des

kusgjuures tihe klaviatuur on Uhendatud teise printeriga
(voimalik kalokadne kaga)

WILL X
>
< < < DO x
DON'T x
DO vy >
WILL vy
b A T WON'T Yy
v v
Funktsioonid:

- katkestada tihendus (normadselt voi avariikorras)
- katkestada vdlj astus printerile

- kotrolli da partneri olekut

- kustutada viimane stiimbadl

- kustudaviimanerida



Et sagks omada jaamas korraga mitu Telnet-tihendust:
telnet <IP-aadress> <port>

Telnet-serveri TCP port on vaikimisi 23



FTP —File Transfer Protocol (RFC 959

FTP-klient FTP-server

Kasutaja

Termina |«—» .
lii des

Kéaskude Kkasud Kéaskude
interpretagor [€=——— interpretagor

| |

Faili - Faili de | (2IMeC ] Failide

siisteem ohjur |~ ohjur
Faili -
susteem

FTP-serveri TCP-pordid vaikimisi:
21 — késud

20 - andmed



SMTP —Simple Mail Transfer Protocol (RFC 821)
SMTP serveri TCP port =25

Andmed: 7-bitine ASCII

kohalik (vOi konsool

vorgu-) terminad
IPOSTKONTOR M.U.Q.JAAM_I ________________
kasutgja lii des (néit. pine) kasutaja lii des (néit.
.| Netscape)
| Saadetavad | | Sadounud | | i Inbox
| meilid meili d o ;
- Lo .
| SMTP SMTP POP3 i | POP3 SMTP |
| Klient || server |[server |i | Klient Klient ||

TCP/IP




Netscape konfiguregimine:

Edit/Preferences/Mail & Groupg/Mail Server
Outgoingmail (SMTP) server: ....................
Mail Server Type:

© POP3
O IMAP

POP3 —Post Office Protocol version 3(RFC 1939

|M AP — Internet Message AccessProtocol (RFC 1730

MIM E — Multi purpose Internet Mail Extensions (RFC 1341)

SMTP pedi sehitus, mis voimaldab:

- kasutada meili kehas 8-bitiseid koode

- attach’idasuvalis faile

SMTP aadressd:
konto_nimi @ paostkontori_nimi
vOi
konto _nimi @ domeeni_nimi



DNS - Domain Name Service (RFC 1034 1035

Funktsioon: Internet-nimede teisendamine | P aadressteks ja
vastupidi

Interneti nimede ruum onjaotatud domeenideks (domains).
Domeenide struktuuri kirjeldan DNS-puu

PSR
i N\

CC LD VA

DNS nimeserverid haldavad nn tsoone. Tsoonks nim. DNS-
puusuvali se tippuga méaratud alampuud

Tookinduse téstmiseks onigas tsoons vahemalt 2
nimeserverit — primaarne ja sekundaane.,

Tsoon nimeserver suhtleb oma vahetute nagberserveritega:
DNS-puu vahetult kdrgematipu ja vahetult madalamatippucde
nimeserveritega




Nimeserveri andmebaas koosneb RR-kirjetest (Resource
Reoord), mill es on jargmised valjad (kodeaing - ASCII):

- info omanik = RR-kirje tekitgja

- klass( IN=Internet, ISO=ISO jne.)

- kehtivusagy

- kirjetutp= misttip info paikneb andmevdljas
- andmevdli

Kirjetauhd:

- Sart of Authority (SOA) —tsoon definitsioon

- Address(A) —jaama IP aadress

- Host Information (HINF) — jaama opsiisteem vms.
- Canorical Name (CNAME) —jaamanimi vo0i alias
- Well-Known Srvice—jaama podt pakutav teenus
- Mail Exchanger (MX) — domeeni meil er

- Gateway Pointer (GP) — ruuteri aadress

Paringud

- jaamalt nimeserverile
- Uhelt nimeserverilt (kui e oskaise vastata) nadberserverile

Vastused paringuele sisaldavad RR-kirje javed midagi:

- kui nimeserveril puudub astav info, on pAringu vastuses
viit AUTHORITY nimeserveril e, kes pe&ks vastust
teadma;

- nimeserverid mooduwstavad nende kaudu lii kunud RR-
kirjete (gjutise) andmebaasi, kus kirjeid hatakse nende
kehtivusgjalopuni (vastamise kiirus tduseb!);

Iteratii vne paring - kui nimeserveril poeinfot, edastab ta
paringu automaaselt Uhele naaberserveritest.




SNM P — Simple Network Management Protocol (RFC 1157

SNMP-serveris asub MIB — Management Information Base (RFC
1213 1155), mill e kirjed sisaldavad infot vorguresaurside kohta:

- jaamade nimed ja aadressd
- ruuterid, [GUsid
- marsruutimistabelid

SNMP-kliendi kasutuses on operatsioond:

- GET kirje
- SET kirje
- GETNEXT kirje

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 1541)

Voimaldab kohtvorgu jaamadele | P-aadresste automaatse
omistamise.

DHCP-serveril on“vabade” |P-aadresdte hulk, midatajagab
laiali vastavate kriteeriumite alusel. Kriteeriumiteks voivad dla:

- fadsline port

- MAC-aadress

- Kkliendile kohtvorgu administraatori podt omistatud
identifikaaor

| P-aadressantakse kliendile anult ajutiseks kasutamiseks -
péarast Internet-seanss |6pputagastab klient oma |P-aadress
serverile.

DHCP kasutamisel kohtvdrgus voib monedel jaamadel olla
kafikseeitud |P-aadress(ruuterid, tulemidrid jne.).




